TG 515/665

Segatrice a nastro ideale per il taglio a secco n

di calcestruzzo cellulare (Gas Beton, Ytong, ecc.)

e laterizio Poroton

Sierra de cinta para corte en seco de hormigon celular
(Gas Beton, Ytong, etc.) y ladrillo Poroton

Altezza di taglio cm 50 o ¢m 65 (a seconda del modello)
Altura de corte cm 50 or cm 65 (segun el modelo)

Maniglione
per spinta
piano Leva

Mango inclinazione banco

Y, para empuje

Palanca de inclinacion

Squadra graduale (0-90°)
Equipo gradual (0-90°)

Banco inclinabile per ridurre I'ingombro
Banco enclinable para reducir la huella

20

plano de banco

SPECIFICHE TECNICHE / CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELLO / MODELO ’m fm
Potenza motore / Potencia motor HP ) 3 . 3
Tensione / Tension % 230 230
Altezza di taglio / Espesor de corie cm 50 65
Lunghezza di taglio / Longitud de corte &m 65,5 65,5
Dimensiong banco / Dimensiones mesa mm | 715x1040 | 715x1040
Altezza banco da terra / Altura del banco desde el suelo mm 770 770
Dimensioni / Dimensiones mim | 1040x340x1 840 | 1040x340x2010
Peso / Peso kg 190 205

La OFFICIME POLIERI stl si rissrva il diritto di modificare i dati indicati senza preawviso
OFFICINE POLIER! sil se reserva el derecho a realizar cambias y modificationes sin necesidad de pravia aviso.



